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CIRCLE FEEDER®

Ein einzigartiges Gerat zum Austragen und Entleeren von schlecht
fliessenden Feststoffen aus Containern, Bunkern und Silos. Eignet
sich auch gut zum Beschicken von Mischern, Reaktoren und

Trocknern.

» genaues und konstantes Austragsgerat

A\

geeignet als Siloaustrag & Dosiergerat

» schonende Produktférderung verhindert
Entmischungen (Kornstruktur)

» vermeidet Briickenbildung

» einfacher Unterhalt & geringer Energiebedarf

Funktion

Ein flaches, langsam drehendes Austragsrad

schiebt das Produkt schonend in die aussenliegende
Ringkammer und weiter zu der (den) Austragséffnung(en). Das
Produkt wird dabei nicht durchmischt (first in — first out). Die
grosse Einlasséffnung ermdglicht den ungehinderten
Produktzufluss und verhindert dabei die Briickenbildung im
Schittgut.

Der CIRCLE FEEDER® kann mit dem innenliegenden Stauring
und einer Drehzahlregelung in weitem Bereich auf die
Fliesseigenschaften des Schiittgutes angepasst werden.

CIRCLE FEEDER® CS Serie (GMP Type)

Der patentierte CIRCLE FEEDER®,
hergestellt durch Yoshikawa Corporation
(Japan), wird in Europa exklusiv vertrieben
durch Novindustra AG.

Einfach zum Zerlegen und Reinigen
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e Fig. 2

Modell CF-200 CF-300 CF-500 CF-700 | CF-1000 | CF-1200 | CF-1400 | CF-1 CF-1800 | CF-2000 | CF-2400

500
allelalsla Blaleglalellalzlalzlalelalzlalelals
Max, Laistung | iy 12| 0.13[0.66 0381088 0.52 24 45 13 [ 10 [ 20 [ 13 | 28 | 18 [ 35 | 20 |38 [ 27 |48 | 30 | 59 | 40 | 86
: 80Hz| 0.15| 0.8 |046 11| 11|29 59| 15| 12 |24 | 16 | 35 | 22 | 42 | 24 | 46 | 32 | 58 | 36 | 71 | 43 | 104
e B0 Hz| 0.05]0.37 | 021 049|051] 11| 1.0 | 56 | 32 | 7.4 |30 |91 | 53| 14 |50 | B |68 17 |86 18| 11 | 32
Min. Leistung | ("N} g | .06 | 0.44 | 026 | 050 |0.62] 13 | 23 | 68 |39 | aa |48 ! 11 |64 | 16|71 18 |82 20| 10 22| 13| a8
Motor Lastung | (W) 0.04 0.2 04 0.4 1.5 22 37 37 55 75 75
_TEOHz| &1 53 63 53 15 4z 36 31 28 26 21
Bl Umin) gzl 0.7 6.4 76 5.4 5.5 5.1 4.3 37 34 a1 25
A | 200 200 | 300 | 300 | 500 | 500 | 700 | 700 | 1000 1000 | 1200] 1200| 1400] 1400 | 1600 | 1600 1800 1800 2000 2000| 2400 | 2400
B | 330|410 | 422 552 | 766 | 826 | 1076|1176 | 1426 | 1516 | 1626 | 1776 1876|2026 | 2180 | 2330 | 2430 2580|2680 2830|3180 | 3380
C | 150( 150 | 185 | 185 | 240 | 270 | 310{ 390 | 370 | 440 | 430 | 490 | 510 | 555 | 515 | 560 | 560 | 625 | 530 685 | 645 | 5O
Dimensionen | (mm)| D | 315|315 | 51 519 | 608 | 638 | 693 | 773 | 041 | 1011|1074 1134 1220|1274 | 1261 1206 1402 1467 | 1424, 1589 1646 | 1761
E | 130|150 | 206 230 | 296 | 311| 415 | 438 | 578 | 600 | 680 | 714 | 790 | 824 | 910 | w40 | 1016 1050|1130 1160|1356 | 136
F 98 | 128 | 170 | 224 | 194 | 240 | 190 | 272 | 220 | 302 | 230 | 320 | 269 | 350 | 290 3% | 338 | 458
G | 966|134 | 100 159 | 180 | 130 | 275 | 314 | 314 | 350 | 350 | 410 | 380 | 450 | 389 | 470 | 110 | 498 | 450 579 | 498 | &29
H | 200 200 | 265 265 | 320 | 350 | 390 | 470 | 450 | 520 | 510 | 570 | 610 | 655 | 615 | 660 | 660 | 725 | 680 | 785 | 745 | &0
Gewicht Tka) 16 | 19 | 60 | 70 | 125 | 145 | 245 | 320 | 410 | 480 | 695 | 500 | 940 | 1100|1300 1450] 1610 1790] 1940 2180 2820|3150
Bild 1 2

@ Einlauftrichter (normalerweise vom Anwender gestellt)
@ Motor

@ Antrieb / Getriebe

@ Bodenplatte

® Gehause

® Zentrale Austragsarme

@ Austragsrad

® Transportschaufeln in der Ringkammer
® Stauring

@ Verstellvorrichtung Stauring

@ Auslaufsoffnung
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